
 

Pied de guitare Classic Cantabile GS-30 

 
 

  
 

ArtNo. : 00016437, 00035920, 00035921, 00035922, 00032923, 00035925 
 
Nous vous remercions d'avoir acheté notre support de guitare GS-30. Pour que vous soyez pleinement satisfait de ce produit, 

veuillez lire et comprendre attentivement ce mode d'emploi avant de l'utiliser. Conservez ce mode d'emploi dans un endroit sûr. Le 

mode d'emploi doit être transmis à tous les utilisateurs ultérieurs. 

 

Respectez les consignes de sécurité ! 

 

 

Le mot "WARNING" indique des dangers qui peuvent entraîner des blessures graves si des précautions 
ne sont pas prises. 

 
  
 

 

Toutes les formulations personnelles figurant dans le présent mode d'emploi doivent être considérées 
comme neutres du point de vue du genre. 

 
Toutes les informations contenues dans ce mode d'emploi ont été vérifiées au mieux de nos connaissances et de nos convictions. Toutefois, ni 
l'auteur ni l'éditeur ne peuvent être tenus responsables de tout dommage lié à l'utilisation de ce mode d'emploi. 
 
Les autres produits, marques et noms de sociétés mentionnés dans ce document peuvent être des marques déposées de leurs 
propriétaires respectifs. Le respect de toutes les lois applicables en matière de droits d'auteur relève de la responsabilité de 
l'utilisateur de ce document. 
 

 

 

Instructions de sécurité détaillées : 

Veuillez respecter les consignes de sécurité suivantes afin d'éviter tout dysfonctionnement, dommage ou blessure : 
 

• Ces articles ne sont pas des jouets pour enfants et ne sont pas recommandés pour les enfants de moins de 3 ans. Ne 
laissez pas vos enfants jouer avec les produits sans surveillance.  

 

• N'utilisez pas le support de guitare à mauvais escient, par exemple comme un outil, une échelle, etc. et ne le chargez 

que d'un instrument adapté à l'usage auquel il est destiné. 

• Lors de l'installation, veillez à ce qu'il n'y ait pas d'objets ou de branches entre les poteaux. Une mauvaise manipulation 
peut entraîner le coincement des branches. 

 
Toutes les données techniques et les apparences sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Toutes les informations étaient 
correctes au moment de l'impression. Musikhaus Kirstein GmbH décline toute responsabilité quant à l'exactitude ou à l'exhaustivité 
des descriptions, photos ou déclarations contenues dans ce manuel. Les couleurs et les spécifications imprimées peuvent différer 
légèrement du produit. 
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Informationsblatt - Nachstimmen der Gitarrensaiten 

 

Anfänglich halten Gitarrensaiten noch relativ schlecht die Stimmung. Dies liegt hauptsächlich 

daran, dass sich die Befestigungsknoten am Steg und die Wicklung an den Stimmmechaniken 

erstmal richtig festziehen müssen. Auch die Saite selbst längt sich noch ein wenig. Hier hilft 

es sehr, direkt nach dem Stimmen der Saite, diese ein wenig (ca. 2cm) von der Gitarre weg 

zu ziehen und gleich darauf nochmal zu stimmen. Diesen Vorgang wiederholst Du einige 

Male (ca. 3-10 Mal) bis die Saite die Stimmung vorerst hält. Ärgere Dich nicht, falls die 

Gitarre am nächsten Tag wieder verstimmt sein sollte. Richtig stimmstabil ist eine 

Gitarrensaite beim Normal-Nutzer zu Hause erst nach 1-2 Wochen.  

 

 
 

 

 

Informationsheet - Retuning of the guitar strings 

 

In the beginning, guitar strings keep the tuning relatively bad. This is mainly due to the fact 

that the fastening nodes on the bridge and the winding on the tuning machines must first be 

properly tightened. The string itself also elongates a little. Here it helps a lot, immediately 

after tuning the string, to pull it a little (approx. 2cm) away from the guitar and then to tune 

it again. You repeat this process a few times (approx. 3-10 times) until the string holds the 

tuning for the time being. Don't worry if the guitar is out of tune again the next day. A guitar 

string with normal use at home can keep the tuning in general only after 1-2 weeks.  
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