
 

Supporto per chitarra Classic Cantabile GS-30 

 
 

  
 

ArtNo.: 00016437, 00035920, 00035921, 00035922, 00032923, 00035925 
 
Grazie per aver acquistato il supporto per chitarra GS-30. Per garantire la piena soddisfazione del cliente, si prega di leggere e 

comprendere attentamente le presenti istruzioni per l'uso prima di utilizzare il prodotto. Conservare queste istruzioni per l'uso in un 

luogo sicuro. Le istruzioni per l'uso devono essere consegnate a tutti gli utenti successivi. 

 

Osservare le istruzioni di sicurezza! 

 

 

La parola WARNING indica pericoli che possono causare gravi lesioni se non si prendono le dovute 
precauzioni. 

 
  
 

 

Tutte le formulazioni personali contenute nelle presenti istruzioni per l'uso sono da considerarsi neutre dal 
punto di vista del genere. 

 
Tutte le informazioni contenute nelle presenti istruzioni per l'uso sono state verificate in base alle nostre conoscenze e convinzioni. Tuttavia, né 
l'autore né l'editore possono essere ritenuti responsabili per eventuali danni derivanti dall'uso di queste istruzioni per l'uso. 
 
Altri nomi di prodotti, marchi e società citati in questo documento possono essere marchi di fabbrica dei rispettivi proprietari. 
L'osservanza di tutte le leggi sul copyright è responsabilità dell'utente di questo documento. 
 

 

 

Istruzioni di sicurezza dettagliate: 

Osservare le seguenti istruzioni di sicurezza per evitare malfunzionamenti, danni o lesioni: 
 

 Questi articoli non sono giocattoli per bambini e non sono consigliati per bambini di età inferiore ai 3 anni. Non 
permettere ai bambini di giocare con i prodotti senza supervisione.  

 

 Non utilizzare in modo improprio il supporto per chitarra, ad esempio come attrezzo, scala ecc. e caricarlo solo con uno 

strumento adatto allo scopo. 

 Durante il montaggio, accertarsi che non vi siano oggetti o arti tra i pali. Un uso improprio può causare l'intrappolamento 
degli arti. 

 
Tutti i dati tecnici e le caratteristiche sono soggetti a modifiche senza preavviso. Tutte le informazioni erano corrette al momento 
della stampa. Musikhaus Kirstein GmbH non si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza o la completezza delle descrizioni, 
delle foto o delle dichiarazioni contenute nel presente manuale. I colori e le specifiche stampate possono differire leggermente dal 
prodotto. 
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Bedienungsanleitung Rocktile WS-10 (Tuner TOPS-4V) 

 

1. Power On/Off 

2. Note 

3. Batterieladeanzeige 

4. Volume 

5. Presence 

6. Treble 

7. Middle 

8. Bass 

9. LED-rot „b“ 

10. LED-grün 

11. LED-rot „#“ 

12. LCD-Display 

13. Output Klinke 6,35mm 

14. Output XLR 

15. Batteriefach 

 

1. Stellen Sie sicher dass sich im Batteriefach (15) eine 9V Blockbatterie mit gutem Ladezustand 

befindet. Niedriger Batteriestand wird Ihnen mit der LED (3) angezeigt 

2. Mit der Taste „Power“ (1) schalten Sie das Stimmgerät an und aus. 

3. Nach dem Anschalten befindet sich das Stimmgerät im Auto-Modus. Hier werden die 

angespielten Töne automatisch erkannt. Drücken Sie nun die Taste „Note“ (2), damit können 

die verschiedenen Einzeltöne angewählt werden. 

4. Der Regler „Volume“ (4) regelt die Gesamtlautstärke der Gitarre. 

5. Der Regler „Presence“ (5) hebt bzw. senkt die oberen Mitten 4-5 kHz an/ab. 

6. Der Regler „Treble“ (6) hebt bzw. senkt die Höhen an/ab. 

7. Der Regler „Middle“ (7) hebt bzw. senkt die Mitten an/ab. 

8. Der Regler „Bass“ (8) hebt bzw. senkt die Bässe an/ab. 

9. Leuchtet die rote LED „b“ (9) ist der Ton zu tief. 

10. Leuchtet die grüne LED (10) stimmt der Ton. 

11. Leuchtet die rote LED „#“ (11) ist der Ton zu hoch.  

Der jeweilige Ton wird beim Anschlag auf dem LCD-Display (12) angezeigt. 

An der Klinkenbuchse (13) schließen Sie ein Gitarrenkabel (zum Verstärker) 

an. Alternativ können Sie auch ein XLR-Kabel an der Buchse (14) 

verwenden um die Gitarre z.B. direkt an ein Mischpult anzuschließen. 

Achtung: Bei Verwendung der XLR-Buchse die Phantomspeisung am 

Mischpult unbedingt ausschalten. 
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