
  

 

 

 

 

 

 

 

 



fiehlt es sich, die Batterie herauszunehmen, um mögliche Schäden 
durch auslaufende Batteriechemikalien zu verhindern. 

Rudimentäre Bedienhinweise zum Vorverstärker: 

Das Instrument ist in der Regel mit einer 1/4-Zoll-Klinkenbuchse 
ausgestattet. Verwenden Sie ein passendes Verbindungskabel zu 
den Folgegeräten. Der eingebaute Vorverstärker wird automatisch 
eingeschaltet, sobald Sie ein Kabel an die Klinkenbuchse anschlie
ßen. Wenn Sie das Instrument nicht verwenden, oder ohne 
Verstärkung spielen, trennen Sie bitte stets das Verbindungskabel 
ab, um den Vorverstärker auszuschalten und die Nutzungsdauer 
der Batterie nicht weiter zu verringern. Beim Anschließen oder 

Trennen des Verbindungskabels stellen Sie bitte den VOLUME
Regler vorsorglich auf "O". Wenn Sie das Verbindungskabel an
schließen oder den Stecker herausziehen, kann es vorkommen, 
dass die Batterie-Warnanzeige (SATT.) kurz aufleuchtet. Dies ist 
normal und ist kein Grund zur Besorgnis. Wenn Sie das Instrument 
längere Zeit nicht verwenden, nehmen Sie bitte die Batterie her
aus, um mögliche Schäden durch auslaufende Batteriechemikalien 
zu vermeiden. 

Ist ihr Instrument mit einem der aufgelisteten Vorverstärker 

ausgerüstet, lesen sie hierzu unsere ausführliche Anleitung. 

OP-Pro 
OP-Pro Studio 
OP-4CT 

Applause AP3-TP 

MR (ARTEC SQ-3}(FISHMAN PRESYS+} 

Caballero (GEWA ETC-4) 

Auswechseln der Saiten bei einer Konzertgitarre: 

Bevor Sie die alten Saiten entfernen, prüfen Sie und prägen sie 
sich ein, wie sie am Steg und an den Mechaniken befestigt sind. 
Nach dem Entfernen der alten Saiten befestigen Sie als erstes die 
neuen Saiten am Steg. (siehe Abbildung} Achten Sie darauf, dass 
der letzte Knoten über dem Rand des Saitenhalters liegt. Es ist 
empfohlen bei den Treble-Saiten (G,H,E} am Steg, wie auch an den 
Mechaniken einen zusätzlichen Knoten zu machen. 
Ziehen sie den Knoten in Richtung der Pfeile (Steg) straff bevor Sie 
die Saite am Wirbel befestigen, um sie dann durch Drehen des 
Stimmwirbels aufzuwickeln. Nachdem Sie alle sechs Saiten aufge
zogen haben, stimmen Sie das Instrument mit einem Stimmgerät 
oder einer Stimmgabel auf die richtige Tonhöhe. 

G,H,E 

Auswechseln der Saiten bei einer Akustikgitarre: 

Die Häufigkeit, mit der Sie die Saiten wechseln müssen, hängt 

hauptsächlich von der Nutzung Ihrer Gitarre ab. Als Faustregel 

empfehlen wir einen Saitenwechsel nach etwa 30 Stunden Spiel
zeit oder mindestens einmal im Monat. Wenn eine umwickelte 
Saite reißt, sollte der gesamte Satz ausgetauscht werden. Wenn 
eine nicht umwickelte Saite reißt, genügt es, nur diese Saite zu 
ersetzen. Bevor Sie die alten Saiten entfernen, prüfen Sie, wie sie 
am Steg und an den Mechaniken befestigt sind. Lockern Sie dann 
die Saiten an jeder Mechanik mit ein oder zwei Umdrehungen, 

schneiden Sie jede Saite mit einem Seitenschneider durch. Nutzen 
Sie die Gelegenheit, um Ihre Gitarre gründlich zu reinigen. Fädeln 
Sie die neuen Saiten nacheinander an der entsprechenden Positi
on durch den Steg ein (Abb.}. Schneiden Sie jede Saite etwa 3, 5 
cm hinter der Mechaniken-Welle der jeweiligen Mechanik ab. 
Führen Sie das Ende der tiefen E-Saite (der dicksten Saite) durch 

die Öffnung der Mechaniken-Welle und ziehen Sie sie etwa 1,3 cm 
hindurch. Drehen Sie den Stimmwirbel dann gegen den Uhrzeiger
sinn, während Sie die Saite in die Öffnung drücken. Achten Sie 
darauf, dass die Saite beim Hochstimmen von der Öffnung aus 
nach unten ca. zwei Wicklungen aufgewickelt wird. Sobald die 
tiefe E-Saite richtig gestimmt ist, ziehen Sie die hohe E-Saite und 
dann nach und nach die übrigen Saiten zur Mitte hin auf. Bei den 
blanken Saiten ohne Umwicklung sollte am Anfang eine Schlinge 
wie auf der Abbildung zu sehen gelegt werden, bevor man auch 
hier 2-3 Windungen auf die Welle dreht. Achten sie beim Drehen 
der Stimmwirbel darauf dass sich die Mechaniken-Welle beim 
Aufziehen der Saiten auf der Bass-Seite (E,A,D} gegen den Urzei
gersinn dreht und auf der Treble-Seite (G,H,E) im Urzeigersinn 
dreht. Benutzen sie ein Stimmgerät oder eine Stimmgabel um ein 
zu hoch stimmen und reisen der Saiten zu vermeiden. 

Umwickelte Saiten: 

Blanke Saiten: 

4. Gewährleistung und Serviceabwicklung

Der Artikel wurde mit großer Sorgfalt und unter ständiger Kontrolle 
produziert. Bitte bewahren Sie einen Kaufbeleg auf. Ihre gesetzli-

https://www.ovationguitars.com/manuals/gewaguitars/09Accessory/50Tonabnehmer/OP-Pro/BDA_Ovation_OP-PRO_DIN%20A5_WEB.pdf
https://www.ovationguitars.com/manuals/gewaguitars/09Accessory/50Tonabnehmer/OP-Pro%20Studio/BDA_Ovation_OP-PRO%20Studio_DIN%20A5_WEB.pdf
https://www.ovationguitars.com/manuals/gewaguitars/01Instrumente/20%20Akustikgitarre/Applause/UserManualApplause_A5.pdf
https://www.ovationguitars.com/manuals/gewaguitars/09Accessory/50Tonabnehmer/OP-4BT/BDA_Ovation_OP-4BT_DIN%20A5_WEB.pdf
https://www.mrclassicalguitar.com/manuals/gewaguitars/09Accessory/50Tonabnehmer/Artec/BDA_PREAMP_MR_ARTEC_FINAL.pdf
https://www.fishman.com/wp-content/uploads/2020/07/Presys-Plus-User-Guide.pdf
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